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Digitalni fotoramecek 
Navod k pouziti 


1: Pokyny k provozu 
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1. LCD panel 


2. Tlacitko dolt 

3. Tlacitko nahoru 
4. Tlacitko nabidka 
5. Dirka resetovani 
6. USB port 


Zapnuti fotoramecku: 


@ Pro zapnuti ramecku stisknéte a pfridrzte tlacitko “Menu” (nabidka) po dobu cca 3 sekund. 


Vypnuti fotoramecku: 
@ Pro vypnuti ramecku stisknéte tlacitko “Menu” (nabidka) a pak vyberte “Power Off* (vypnout) 


a znovu stisknéte tlacitko “Menu” (nabidka). 


2: Pokyny k rezimum 
@ Rezim prohlizeni fotografii. 


- Po zapnuti ramecek automaticky vstoupi do rezimu prohlizeni fotografii. 


@ Rezim hodin 
- V rezimu prohlizeni fotografii stisknéte a pridrzte po dobu cca 3 sekund tlacitka “Up or Down 
(nahoru nebo dol), aby se zobrazily hodiny, nebo stisknéte tlacitko “Menu” (nabidka) a potom 
vyberte “Clock Display“ (zobrazit hodiny). 


@ Nabidky a nastaveni 
- V rezimu prohlizeni fotografii stisknéte tlacitko “Menu” (nabidka) a vstoupite do hlavni nabidky 


pro nastaveni. 


@ Rezim pripojeni USB 
Ramecek vypnéte a pak pripojte USB kabel. Mate k dispozici dvé moznosti: 
- Nabijeni pomoci USB: Necha ramecek ve stavu nabijeni baterie se zobrazenym logem 
a prezentaci obrazku. 
- Aktualizace pomoci USB: Umozni softwaru Photo Viewer detekovat zafizeni a aktualizovat 


fotografie v ramecku. 


3: Ruzné funkce v hlavni nabidce 


V rezimu “Photo View mode” (prohlizeni fotografii) stisknéte tlacitko “Menu” (nabidka) a zobrazi se vam 


nasledujici mozZnosti: 


1. Power Off (vypnout): 


Pro vypnuti ramecku jednou stisknéte tlacitko “Menu” (nabidka). 


2. Delete Image (smazat obrazek): 
Jednou stisknéte tlacitko “Menu” (nabidka) a zobrazi se podnabidka “Delete“ (smazat), abyste ji 
potvrdili. Pokud chcete smazat posledni zobrazenou fotografii, znovu stisknéte tlacitko “Menu” 
(nabidka). Pokud ne, stisknutim “Menu” (nabidka) se znovu vratite do “Photo View mode” (prohlizeni 
fotografii). 


3. Display mode (rezim zobrazeni): 
Automaticky: Spusti prezentaci s automatickymi 0 - 120 sekundovymi intervaly. 
Manualni: Manualni zména obrazku. 


Stisknutim tlacitka “Menu” (nabidka) potvrdite svoji volbu a vratite se do hlavni nabidky. 


4. Set Clock (nastaveni hodin): 
V rezimu hodin nastavite rok/mésic/den/hodiny/minuty/sekundy, den v tydnu se zméni automaticky. 
Stisknutim tlac¢itek “Up or Down (nahoru nebo dolt) nejprve nastavte rok. Stisknutim tla¢itka “Menu” 
(nabidka) prejdete na nastaveni mésice, pak na den, hodiny, minuty a sekundy. Stisknutim tlaCitka 
“Menu” (nabidka) se vratite do hlavni nabidky. 


5. Display Clock (zobrazeni hodin): 


Zobrazi hodiny na obrazovce. 


6. Contrast (kontrast): 
V této moZnosti Ize nastavit kontrast na 1-16. Pozadovanou hodnotu vyberte pomoci tlacitek “Up or 
Down (nahoru nebo dolu). 


7. Languages (jazyky): 


Muzete vybrat anglictinu, francouzstinu nebo Spanélstinu. 


8. Exit (odchod): 


Odchod z hlavni nabidky zpét do rezimu prohlizeni fotografii. 


4: Provoz software 


Instalace software: 

Software je ulozen na dodaném instalaénim CD-ROM disku. Podporovany jsou tyto Windows operaéni 

systémy: Windows® 2000, XP nebo vy§Si. 

1. Vlozte instalaéni CD-ROM disk do jednotky CD-ROM vaSeho potCitaée. 

2. Kliknéte na “Start” a vyberte “Run...” (Spustit...). Otevfe se dialogové okno. 

3. Kliknéte na “Browse...” (prohledavat...). Zvolte svoji jednotku CD-ROM a oteviete slozku ,DPF1.5”. 
Vyberte Photo Viewer v 2.25 Setup.exe. Instalace se pak spusti. 


PouZziti pocitac¢ového software ke stahovani fotografii do ramecku: 

1) Rameéek vypnéte. Pak ramecek pripojte k pocitaci pomoci dodaného USB kabelu. 

2) Stisknutim tlacitka “Menu” (nabidka) vyberte nabidku “USB update” (aktualizace pomoci USB). 

3) Spusttte software Photo Viewer z ikony na ploSe nebo zkratkou, ktera byla ve Windows vytvofena 


v nabidce “Start*. Objevi se nasledujici obrazovka: 


BIOS Update| Syctovize | 


fea 


> Oocumerts and Set 2p: j ; | 


4) Vyberte adresaf fotografii a nazev souboru z nabidek na levé strané v horni Gasti obrazovky. 

5) Kliknéte na ikonu “ Arrow” (Sipky), abyste fotografii presunuli do nabidky na pravé strané. 

6) Poté, co jste vybrali vSechny pozadované fotografie, kliknéte na tlacitko “Synchronize“ a vSechny 
vybrané soubory budou preneseny do fotoramecku. 


Poznamka: Do paméti ramecku Ize stahnout az 72 obrazku. 


Varovani: Béhem procesu stahovani neodpojujte USB kabel, mohlo by dojit k poSkozeni 


ramecku. 


5: ReSeni problému 
Resetovani ramecku: 


Pokud rameéek spravné nefunguje, zkuste pouzit kancelarskou svorku a zasunte ji do dirky resetovani, 
abyste resetovali system vaSeho ramecku. 


Proces obnovy firmware: 


Pokud digitalni fotoramecek spravné nefunguje, pokuste se obnovit firmware ramecku podle 
nasledujiciho popisu: 


Program Files 


IM 16 9YM Im 16 9'‘YM Im 169M 


ta 


IM 16 9'‘YM PICTO034 


BOHs 


Browser 


Status: Idle 


2. Vyberte Update BIOS, zobrazi se nasledujici nabidka: 


Bg Photo Viewer v2.25 fo] S| 


eS ce [] x ] BIOS Update Synchronize 


(eS cx 
© Program Files 


Im 16 9M Im 169M 


3. Vyberte Yes (ano), zobrazi se toto: 


Look in: pili Computer +] ¢ oe Br 


Ge Name Type zs Total Size Free Space 


ay a 
eas Hard Disk Drives (2) 
Local Disk (C:) 


ond hea 48,4 GB free of 58,5 GB 
Backup (F:) 


Sy 10,4 GB free of 18,0 GB 


Devices with Removable Storage (8) 


<— Floppy Disk Drive (A:) 
a DVD RW Drive (D:) 


4. Originalni firmware je nahran na CD-ROMu (slozka “Firmware‘), ktery jste obdrzeli spolu s rameckem. 


Dbejte na to, abyste jako typ souboru vybrali soubor BIN. Nasledujici sdéleni jsou pro va§i informaci. 


File name: [1 tinch_VO5_DPF111_FS.bin ~| 
Files of type: [BIN file (bin) ~| 


5. Vyberte soubor, oteviete jej, automaticky vstoupi do stavu aktualizace softwaru. Prubéh aktualizace 


se zobrazi ve spodni Casti okna. 


ei} Photo Viewer v2.25 
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Status: Upload 


6. Po dokonéeni aktualizace obdrzite nasledujici zpravu: 


& Photo Viewer v2.25 fo |S |e) 


ec. 
Program Files 


X 
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IM 169M Im 16 9'YM Im 16 9‘YM 


Photoviewer = eal 


BIOS download complete, please disconnect the USB cable to finish updating BIOS. 
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mene 


Status: Idle 


7. Kliknéte na OK. Aktualizace je dokonéena. Okno muZete zavrit a ramecek odpojit. Ramecek se 
automaticky po nékolika minutach otevye. 

Poznamky: 

1. Ujistéte se, Ze pri provadéni aktualizace je pripojeno USB, jinak mUZe dojit ke zniéeni pfistroje. 

2. Po dokonéeni celého procesu podle vySe uvedenych pokynt USB odpojte. 

3. Ujistéte se, ze nabijeci baterie je zcela nabita. Pokud se pfistroj kvuli vybité baterii vypne, mUZe dojit 
k poskozeni fotoramecku. Pred aktualizaci je treba vzdy baterii zcela dobit. 

4. Po dokonéeni vSech postupt mohou byt fotografie, které jste stahli, ne zcela ostré. Doporucujeme je 
smazat a znovu stahnout. 


6: Technicke udaje 

LCD displej: 1,5 palce, barevny 

RozliSeni: 128 x 128 pixelt 

Pamét obrazku: az 72 obrazkt 

Pamét zarizeni: 8 MB 

Baterie: 3,7 V, stejnosmérny proud, nabijeci 
Podporované formaty 

obrazku: BMP, JPEG, GIF, PNG 


Pozadavky na 
pocitacovy systém: Windows ®, Me/2000/XP/Vista™ 


a. 


DULEZITE POKYNY K LIKVIDACI 


Jako zodpovédny prodejce se starame o Zivotni prostiedi. 
Proto vas Zadame o dodrzeni spravného postupu likvidace vaSeho vyrobku, baterii 
a obalovych materiall. Pomuze to zachovat pfirodni zdroje a zajistit, Ze je vSe 


recyklovano zpusobem, ktery chrani zdravi a Zivotni prostfedi. 


Tento vyrobek a jeho obalové materialy musite likvidovat podle mistnich zakont a 
opatfeni. Protoze tento vyrobek obsahuje elektronické komponenty a nékdy 
baterie, vyrobek a jeho prisluSenstvi musi byt na konci jejich Zivotnosti likvidovany 


oddélené od domovniho odpadu. 
Mistni Ufady vam poradi s likvidaci a recyklaci. 


Vyrobek a jsou-li soucasti i baterie, tak i baterie, je treba odevzdat do mistniho 


sbérného zarizeni k recyklaci. 

Néktera sbérna zarizeni prijimaji vyrobky bez poplatku. 

Baterie pouzita v tomto vyrobku (dalkovy ovlada¢) je lithium 3,7 V. 

Baterie je umisténa uvnitF pristroje a je snadno pyistupna. 

OdSroubujte Srouby na zadni strané fotoramecku a pak baterii vyjméte po odpojeni 
od vodiéu. 


Tuto baterii je na konci jeji Zivotnosti treba odevzdat v mistnim sbérném zafizeni. 


Kesa U.K HU1 3AU—s 14/03 / 2008 
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